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TITULO:

Prueba de Soporte de Tension y Corriente de Fuga a
Calzado, Marca: RIVERLINE ERGONOMIC.

RESUMEN:

Muestra Probada:
Calzado de proteccién personal dieléctrico modelo RDX-01P, Color: Negro, Corte: Micropiel, Forro: Textil,
suela sintética, Marca: RIVERLINE ERGONOMIC
Calzado de proteccion personal dieléctrico modelo SWTG3-01T, Color: Negro, Corte: Micropiel, Forro:
Textil, suela sintética, Marca: RIVERLINE ERGONOMIC

PRUEBAS REALIZADAS:
TENSION DE AGUANTE A 60 Hz. **)

RESULTADO
VER INFORME

No. DE MUESTRA
13639-1 13639-2

NORMAS DE REFERENCIA:
CFE H1000 22 (2016).

*) Prueba no acreditada, **) Prueba acreditada
Nota:
- Los resultados expresados en este informe aplican solamente a la muestra probada. Documento confidencial.

"Con fecha 22 de marzo de 2018 el presente documento que consta de 05 fojas, asi como la informacién que de él se genere, se clasifica como reservado por parte del titular del Laboratorio de
Pruebas de Equipos y Materiales de la Comision Federal de Electricidad, con fundamento en los Articulo 3 Fraccion lIl, IV, V, VI y XV, Articulo 14 Fraccién | y II, Articulo 15, 16 y 21 de la Ley de
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental; Articulo 26, 27, 30 y 34 Fraccion | y Il del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental; Lineamiento Primero, Cuarto, Quinto, Sexto. Décimo Quinto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacién de
las Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica Federal. Asimismo, esta informacién permanecera con este caracter durante el periodo de 10 afios a partir de la fecha de su clasificacién,
o bien al momento en que se actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 34 de dicho Reglamento. Asi lo proveyé y rubrica el Ing. Alberto Alejandro Montoya Vargas, encargado de la
Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la Comisién Federal de Electricidad".

FECHA: EXPEDIENTE: APROBO: AUTORIZO:
2018/03/22 K3421-71-2018
ELABORO: LIL LY -I'kl’-'ll-."lul:'l\l: AN TE Friaan) -I'\;T:I. T“:“-‘l‘.‘ lv--\'n
Ing. José Luis Barragan B. Ing. Fernando Giovanni Veldzquez C.
PO e i SRS JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE

INGENIERO

Av. Apaseo Oriente S/N, Ciudad Industrial- C.P. 36541 Irapuato, Guanajuato. México, NO SE DEBE REPRODUCIR EL INFORME, EXCEPTO EN SU TOTALIDAD, SIN LA

Apartado. Postal 612 APROBACION ESCRITA DEL LABORATORIO.
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PRUEBAS DE TENSION DE AGUANTE A 60 Hz

Y MEDICION DE CORRIENTE DE FUGA
Fecha de la prueba: 14 de marzo de 2018

A) CARACTERISTICAS

Calzado de proteccion personal dieléctrico modelo RDX-01P, Color: Negro, Corte: Micropiel, Forro:
Textil, suela sintética, Marca: RIVERLINE ERGONOMIC

Calzado de proteccion personal dieléctrico modelo SWTG3-01T, Color: Negro, Corte: Micropiel,
Forro: Textil, suela sintética, Marca: RIVERLINE ERGONOMIC

B) NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

CFE H1000 22 (2016). Calzado de proteccion.

C) PROPOSITO DE LA PRUEBA

Verificar que el calzado soporte la aplicacién de la tension a 18 kV durante un minuto que especifica la
norma de referencia y midiendo a su vez, la corriente de fuga la cual debe de ser maxima de 1,0 mA. El
calzado debe soportar la tension eléctrica la cual se aplicara de forma gradual sin que el calzado sufra
ninguna perforacion de acuerdo a lo indicado en la presente norma.

D) PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Consiste en someter al calzado a un potencial eléctrico durante 1 minuto de 18 kV, entre dos
electrodos, uno colocado entre los balines que se encuentran alojados en el interior del calzado y el otro
electrodo en la malla metalica que hace contacto con el piso del calzado.

La tension eléctrica se aplica durante un minuto, midiendo la corriente de fuga en mA, que pasa del piso
de la suela hacia el interior del calzado.

1) Preparacion dela muestra

Al calzado se le colocan en el interior los balines, cubriendo la totalidad de la superficie a una altura
minima de 30 mm.

2) Procedimiento

El calzado se coloca sobre la malla metélica. Se introduce un electrodo entre los balines. El electrodo
inferior debe mantener contacto con el potencial a tierra. La tensidén eléctrica debe aplicarse de cero
volts e incrementando gradualmente en un kV por segundo hasta que se alcance la tension inducida.
Dicha tension eléctrica debe mantenerse por un lapso de un minuto.

3) Evaluacion

Av. Apaseo Oriente # 950, Ciudad Industrial, lrapuato, Guanajuato, C.P. 36541
Tel. (462) 623 9400
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El calzado debe soportar la aplicacién de una tension de 18 kV a 60 Hz durante un minuto y el valor de
la corriente de fuga no debe exceder de 1mA.

E) CIRCUITO DE PRUEBA

FUENTE DE ALTA TENSION
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F) EQUIPO DE PRUEBA UTILIZADO

Fuente de alta tension, 300 kV, marca: Haefely.

Volmetro de Pico AC, Tipo: ACV, No. De Identificaciéon: 760077, marca: Passoni & Villa
Multimetro digital, Fluke 87, N° D84080015, con calibracién vigente.

Balines metalicos sélidos con diametro de 3 mm aprox.

Multimetro Digital. Mca: Brymen. No. De Serie: 99470529

G) RESULTADOS

Tabla 1. Resultados de la prueba.

Tension Corriente de Tiempo
Modelo Muestra aplicada fuga aplicado RESULTADO
(Kv) (mA) (s)
Derecha 18 0.352 60 Satisfactorio
RDX-01P

lzquierda 18 0.301 60 Satisfactorio
Derecha 18 0.288 60 Satisfactorio

SWTG3-01T - - :
lzquierda 18 0.326 60 Satisfactorio

H) CONCLUSIONES

El calzado marca RIVERLAND, (ver Tabla de Resultados), soportaron la aplicacion de la tension de prueba de 18 kV
durante un tiempo de 1 minuto.

Declaracién de incertidumbre, para un factor de cobertura de k=2 y un Nivel de Confianza de aproximadamente 95%:
Incertidumbre de Aguante a la Tensién a 60 Hz: U=+ 1.02%.

Las muestras probadas que presentaron falla al aplicarles una tension de prueba que corresponde a cada una, se
concluye que;

Av. Apaseo Oriente # 950, Ciudad Industrial, lrapuato, Guanajuato, C.P. 36541
Tel. (462) 623 9400
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SATISFACE LAS PRUEBAS DE TENSION DE AGUANTE A 60 Hz
ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE REFERENCIA.

FOTOGRAFIA
ARREGLO PARA EL ENSAYO

SIEMTETE BIEN, THARAJA MEIGD!

Calzado Dielectréds, Marca: Riverline Ergon‘b'mic, modelo RDX-01P.

Av. Apaseo Oriente # 950, Ciudad Industrial, lrapuato, Guanajuato, C.P. 36541
Tel. (462) 623 9400
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Calzado Dielectricos, Marca: Riverline Ergonomic, modelo SWTG3-01T.

Probo: Reviso:

Tec. Gerardo Castro C. Ing. José Luis Barragéan Barrera

Técnico de Pruebas Jefe de la Oficina de Sistemas de Distribucién

Av. Apaseo Oriente # 950, Ciudad Industrial, lrapuato, Guanajuato, C.P. 36541
Tel. (462) 623 9400




